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KARTA PRODUKTU

ANTYPOSLIZGOWA KRATA ISO 15 mm

Dostawca

Nazwa firmy: Evergrip sp. z o.0.

Adres: ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

Kontakt: tel. 22 424 78 59, mail: biuro@evergrip.pl, www.evergrip.pl
Produkt

Nazwa handlowa produktu: Antyposlizgowa krata ISO 15 mm, oczko 38 x 38 mm
Standardowe kolory Szary RAL 7046
Gradacja posypki: 16 ziaren na cm?

Dostepne standardy paneli

Dlugosé Szer. Pole Masa Masa
[mm] [mm] [m?] [kgl [kg/m?]
3660 1220 4,47 33,27 7,45
Gl J15
0.2
Przeznaczenie: Kratki podlogowe na stabilne, nosne podloze w obiektach przemystowych i

uzytecznosci publicznej, w tym na posadzkach i w ciagach komunikacyjnych.

Spos6b montazu Kraty nalezy ukladac na stabilnym, no$nym podlozu i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem oraz unoszeniem. Rodzaj, liczbe i rozmieszczenie elementéw
mocujacych nalezy dobra¢ do podloza, wymiaréw panelu oraz warunkéw
eksploatacji.

Cigcie Kraty GRP moga by¢ docinane do wymaganych wymiaréw przy uzyciu tarczy
diamentowej. Po cieciu krawedzie nalezy zabezpieczy¢ Zywica lub lakierem
poliuretanowym dobranym do warunkéw eksploatacji, zwlaszcza kontaktu z
chemikaliami.
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Deklarowane wlasciwosci krat

Rezystancja powierzchniowa, Q

Parametr Metoda lub dokument
Wartos¢ deklarowana
odniesienia
Odchylki wymiaréw, mm:
- dtugosé: | £5,0
- szerokosc: | £5,0
wymiar oczka w $wietle c, d +1,5 p.3.2.1
wymiar oczka w osi 11 +1,0
grubo$¢ Scianki e, f +1,0
wysokos$¢ h +1,0
Stabilno$¢ wymiaréw w temp. +50°C, % =10 p. 3.2.2
Udarno$é metoda Charpy’ego, kj/m? = 200 PN-EN ISO 179-1:2023
metoda 1fU
Wiasciwosci przeciwposlizgowe, klasa R13 DIN 51130:2014
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, MPa =100
p- 3.2.3
Modut sprezysto$ci przy rozcigganiu, MPa = 8000
Wytrzymalo$¢ na zginanie, MPa = 350
PN-EN ISO 178:2019
Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa = 14000
Odpornosc chemiczna na dzialanie
deklarowanych
$rodowisk agresywnych:
- 10% roztworu kwasu siarkowego
- 10% roztworu kwasu solnego
- 10% roztworu kwasu azotowego
. . PN-EN ISO 175:2010
- oleju mineralnego
 oleju jadalnego PN-EN ISO 179-1:2023
metoda 1fU
okredlona:
- zmiang masy, % | < 2
- zmian ladu zewnetrznego mozliwa zmiana barwy
awyela ¢ & (zja$nienie)
- zmiang udarnosci metoda Charpy’ego, % | < 18
Odpornos¢ na przyspieszone starzenie po PN-EN ISO 4892-1:2016
napromieniowaniu 8000 MJ/m?, okre$lona: PN-EN ISO 4892-2:2013
- zmiana barwy: | AE*ab < 16 PN-ISO 7724-2:2003
PN-ISO 7724-3:2003
- : & i > 0/
zmiang udarnosci metodg Charpy’ego, %: | < 16 PN-EN ISO 179-1:2023
<1x10"" PN-EN 60079-0:2013-03

(warto$¢ przyjeta dla rodziny
krat)

PN-EN ISO 80079-36:2016-07
PN-EN 60079-32-2:2015-08

Atest higieniczny PZH

Do profesjonalnego stosowania

m.in. w przemysle spozywczym,

bez bezposredniego kontaktu z
Zywnoscig.

NIZP PZH-PIB
B.BK.60111.0375.2024
Termin wazno$ci: 01.07.2029

Wartos$ci materialowe przyjeto dla wspdlnej receptury laminatu poliestrowo-szklanego na zywicy izoftalowej. Odwolania do
pkt 3.2.1-3.2.3 dotycza ITB-KOT-2020/1241, wydanie 2. Formalny zakres KOT obejmuje wysokosci 30, 38 i 50 mm.
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Orientacyjna odpornos¢ chemiczna

Substancja Stezenie Temperatura
[%] [°C]

ZwiazKi nieorganiczne

Azotan (V) cynku kazde 77
Azotan (V) magnezu kazde 60
Azotan (V) miedzi (II) kazde 77
Azotan potasu kazde 77
Azotan (V) sodu kazde 77
Bromek sodu kazde 77
Cyjanek miedzi (I) kazde 77
Cyjanek sodu kazde 77
Chlorek amonu kazde 77
Chlorek cyny (IV) kazde 71
Chlorek litu roztwory nasycone 66
Chlorek magnezu kazde 77
Chlorek niklu kazde 77
Chlorek rteci (I) 100 66
Chlorek potasu kazde 77
Chlorek zelazowy kazde 77
Chlorek zelazawy kazde 77
Dwuchromian potasu kazde 77
Kalomel kazde 60

Kwas azotowy (V) 20 21
Kwas bromowodorowy 50 49
Kwas chromowy (VI) 5 21
Kwas fosforowy (V) 100 49
Kwas siarkowy (VI) 25 24
Kwas solny 37 24
Nadtlenek wodoru 5 38
Siarczan (VI) cynku kazde 77
Siarczan (VI) magnezu kazde 77
Siarczan (VI) niklu kazde 77
Siarczan potasu kazde 77
Siarczan (VI) sodu kazde 77
Wodoroweglan amonu 15 52
Woda chlorowana roztwory nasycone 27
Woda destylowana 100 77
Woda morska kazde 70
Wodorotlenek glinu 100 71
Wodorosiarczan (VI) sodu kazde 77
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Orientacyjna odpornos¢ chemiczna
Substancja

Benzyna
Etanol
Formaldehyd
Gliceryna
Glikol etylenowy
Glikol propylenowy
Glukoza
Kwas benzoesowy
Kwas cytrynowy
Kwas mlekowy
Kwas octowy
Kwas szczawiowy
Kwas winowy
Octan sodu
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Stezenie Temperatura
[%] [°C]
ZwigzKi organiczne
100 35
50 24
50 24
100 66
100 32
kazde 77
100 77
roztwory nasycone 66
kazde 77
kazde 77
50 52
kazde 24
kazde 77
kazde 71

Tabela dotyczy zywicy izoftalowej. ,Kazde” oznacza dowolne stezenie, a ,roztwor nasycony” odpowiada oznaczeniu SAT w
katalogu producenta. Dane maja charakter orientacyjny; rzeczywista odpornos¢ zalezy od warunkéw zastosowania.

Dodatkowe informacje

Uzytkowanie:

Utylizacja:

Evergrip sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

Kraty przeznaczone sg do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektow,
zgodnie z przeznaczeniem podanym w karcie. Odpornos$¢ chemiczna nalezy
ocenia¢ z uwzglednieniem rodzaju medium, jego stezenia, temperatury oraz
warunkow eksploatacji. Do czyszczenia stosowac wode, lagodne $rodki o
neutralnym pH oraz szczotke. Regularnie usuwacé zabrudzenia i
kontrolowac stan powierzchni, zabezpieczonych krawedzi oraz mocowan.
Prace z wyrobem prowadzi¢ w dobrze wentylowanych miejscach.
Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu wywietrzy¢ do zaniku zapachu
przed oddaniem do uzytkowania. Zgodnie z warunkami atestu
higienicznego wyro6b nie moze by¢ Zrédlem emisji widkien szklanych do
$rodowiska ani wnetrz pomieszczen.

Kraty Evergrip wykonane sa z laminatu poliestrowo-szklanego, ktory nie
ulega biodegradacji i nie powinien by¢ spalany w otwartych paleniskach.
Klasyfikacje i kod odpadu nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uwzgledniajac Zrédlo jego powstania oraz ewentualne
zanieczyszczenia. Odpady nalezy przekazywac podmiotom uprawnionym
do ich zagospodarowania.
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